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Preisliste einachsige und zweiachsige PV-Tracker-Anlagen 
 
Einachsige PV-Tracker-Anlagen 
Die Solarmodule auf dem Gestell bewegen sich miƩels Schwenkantrieb um eine Achse, 
werden üblicherweise in einer Ost-West-Ausrichtung installiert und folgen somit der Sonne im 
Tagesverlauf. Gegenüber starren PV-Anlagen auf Dächern ermöglicht das System somit mehr 
Ertrag (ca. 28 %) über dem gesamten Tag. Diesen Mehrertrag kann man nochmals opƟmieren, 
indem man bifaziale Glas-Glas Solarmodule verwendet. Aufgrund der kleineren Bauteile und 
der vereinfachten Technologie der Steuerung wird der Auĩau der Systeme erleichtert. 

 
ET8.5  
AkƟve einachsige Nachführanlage mit bis zu 8,5 m² 
Modulfläche. Der Lieferumfang beinhaltet Steuerung, 
Lichtsensor, UnterkonstrukƟon aus feuerverzinktem 
Stahl, Modulträgersystem aus Aluminium, 
BefesƟgungsmaterial, 4 Solarmodule a` 445 WaƩ und 
Montageanleitung. 
 
Anwendungsbereich: Gärten, Flachdächer, Freiflächen 
  
Installierte Leistung    = 1,78 kWp 
Mit Mehrertrag der Steuerung (28 %) = 2,28 kWp 

 
Preis:  1.920,00 €  

 
 

ET15  
AkƟve einachsige Nachführanlage mit bis zu 15 m² 
Modulfläche. Der Lieferumfang beinhaltet Steuerung, 
Lichtsensor, UnterkonstrukƟon aus feuerverzinktem 
Stahl, Modulträgersystem aus Aluminium, Be-
fesƟgungsmaterial, 7 Solarmodule a` 445 WaƩ und 
Montageanleitung.  
 
Anwendungsbereich: Gärten, Flachdächer, Freiflächen 
 
Installierte Leistung    = 3,12 kWp 
Mit Mehrertrag der Steuerung (28 %) = 3,99 kWp 

 
Preis:  3.935,00 €  
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ET-DR (Doppelte Reihe)  
AkƟve einachsige Nachführanlage nur für Beton-
fundamente und Rammfundamente mit bis zu 120 m² 
Modulfläche. Der Lieferumfang beinhaltet Steuerung mit 
Energiekonverter und vorkonfekƟonierten Kabeln, 
Lichtsensor, Präzisions-Schwenkantrieb, Unter-
konstrukƟon aus feuerverzinktem Stahl, Modulträger-
system aus Aluminium, BefesƟgungsmaterial, 
Solarmodule a` 445 WaƩ und Montageanleitung. 
 
HINWEIS:  Bodengutachten sowie PrüfstaƟk sind 

notwendig! 
 
Anwendungsbereich: Freiflächen, Solarparks  
 
Installierte Leistung    = 26,70 kWp 
Mit Mehrertrag der Steuerung (28 %) = 34,18 kWp 

 
Preis: Auf Anfrage  

 

 

ET-SR (Einzelne Reihe)  
AkƟve einachsige Nachführanlage nur für Ramm-
fundamente mit bis zu 170 m² Modulfläche. Der Liefer-
umfang beinhaltet Steuerung mit Energiekonverter und 
vorkonfekƟonierten Kabeln, Lichtsensor, Präzisions-
Schwenkantrieb, UnterkonstrukƟon aus feuerverzinktem 
Stahl, Modulträgersystem aus Aluminium, BefesƟgungs-
material, Solarmodule a` 445 WaƩ und Montage-
anleitung. 
 
HINWEIS:  Bodengutachten sowie PrüfstaƟk sind 

notwendig! 
 
Anwendungsbereich: Freiflächen, Solarparks 
 
Installierte Leistung    = 37,83 kWp 
Mit Mehrertrag der Steuerung (28 %) = 48,42 kWp 

 
Preis: Auf Anfrage  
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FunkƟonsweise von ein- und zweiachsigen PV-Tracker-Anlagen 
 
Die Intensität der Lichteinstrahlung 
und damit der Stromausbeute wird 
von zahlreichen Faktoren 
beeinflusst. An erster Stelle steht die 
Bewölkung. Aus diesem Grund ist 
für die Effizienz einer 
Photovoltaikanlage entscheidend, 
dass sie immer nach der hellsten 
Stelle am Himmel ausgerichtet ist. 
 
Sollten die Lichtverhältnisse 
aufgrund von Bewölkung variieren, 
so richten sich die Anlagen zur 
hellsten Lichtquelle aus, um den 
größtmöglichen Ertrag zu erzielen. 
Dabei richten sich die Systeme nach 
drei Lichtquellen aus – der direkten, 
diffusen und reflekƟerenden 
Sonneneinstrahlung.  
 
Diese Aufgabe übernimmt die 
intelligente Steuerung mithilfe des 
Lichtsensors. 
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Zweiachsige PV-Tracker-Anlagen 
Die Solarmodule bewegen sich um zwei Achsen, horizontal und verƟkal, wodurch das System 
sich im Tagesverlauf ständig direkt zur Sonne ausrichtet. Gegenüber starren PV-Anlagen auf 
Dächern und der einachsigen PV-Tracker-Anlagen-Technologie ermöglicht das zweiachsige 
System nochmals mehr Ertrag (ca. 43 %) über den gesamten Tag. Diesen Mehrertrag kann 
man nochmals opƟmieren, indem man bifaziale Glas-Glas Solarmodule verwendet. Aufgrund 
der größeren und massiveren Bauteile und der komplexeren Technologie der Steuerung wird 
der Auĩau der Systeme aufwändiger und es wird mehr Platz zur InstallaƟon benöƟgt. 
 

ZT18   
AkƟve zweiachsige Nachführanlage mit bis zu 18 m² 
Modulfläche. Ein Bauantrag wird für diese Anlage nicht 
benöƟgt aufgrund der Einhaltung der maximalen 
Bauhöhe von 3,0 m. Der Lieferumfang beinhaltet 
Steuerung mit vorkonfekƟonierten Kabeln, innovaƟver 
Drehkopf, Lichtsensor, UnterkonstrukƟon aus 
feuerverzinktem Stahl, Modulträgersystem aus 
Aluminium, Mast mit 1,70 m Höhe, BefesƟgungs-
material, 8 Solarmodule a`445 WaƩ und Montage-
anleitung. 
 
Anwendungsbereich: Gärten, Flachdächer, Freiflächen  
 
Installierte Leistung    = 3,56 kWp 
Mit Mehrertrag der Steuerung (43 %) = 5,09 kWp 

 
Preis:  6.620,00 € 

 
 

ZT25  
AkƟve zweiachsige Nachführanlage mit bis zu 25 m² 
Modulfläche. Der Lieferumfang beinhaltet Steuerung mit 
vorkonfekƟonierten Kabeln, innovaƟver Drehkopf, 
Lichtsensor, Schneesensor, UnterkonstrukƟon aus 
feuerverzinktem Stahl, Modulträgersystem aus 
Aluminium, Mast ab 4,0 m bis 8,0 m, BefesƟgungs-
material, 12 Solarmodule a` 445 WaƩ und Montage-
anleitung. 
 
Anwendungsbereich: Gärten, Flachdächer, Freiflächen  
 
Installierte Leistung    = 5,34 kWp 
Mit Mehrertrag der Steuerung (43 %) = 7,64 kWp 

 
Preis:  11.570,00 €  
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ZT60  
AkƟve zweiachsige Nachführanlage mit bis zu 40 m² 
Modulfläche. Der Lieferumfang beinhaltet Steuerung mit 
vorkonfekƟonierten Kabeln, innovaƟver Drehkopf, 
Lichtsensor, Schneesensor, UnterkonstrukƟon aus 
feuerverzinktem Stahl, Modulträgersystem aus 
Aluminium, Mast ab 4,0 m bis 8,0 m, BefesƟgungs-
material, 20 Solarmodule a` 445 WaƩ und Montage-
anleitung. 
 
Anwendungsbereich: Freiflächen, Gewerbeflächen,

    Kommunalanlagen 
 
Installierte Leistung    =   8,90 kWp 
Mit Mehrertrag der Steuerung (43 %) = 12,73 kWp 

 
Preis:  13.130,00 € 
 

 

 

ZT80  
AkƟve zweiachsige Nachführanlage mit bis zu 52 m² 
Modulfläche. Der Lieferumfang beinhaltet Steuerung mit 
vorkonfekƟonierten Kabeln, innovaƟver Drehkopf, 
Lichtsensor, Schneesensor, UnterkonstrukƟon aus 
feuerverzinktem Stahl, Modulträgersystem aus 
Aluminium, Mast ab 4,0 m bis 8,0 m, BefesƟgungs-
material, 26 Solarmodule a` 445 WaƩ und Montage-
anleitung. 
 
Anwendungsbereich: Freiflächen, Gewerbeflächen,

    Kommunalanlagen  
 
Installierte Leistung    = 11,57 kWp 
Mit Mehrertrag der Steuerung (43 %) = 16,55 kWp 

 
Preis:  14.530,00 € 
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ZT100  
AkƟve zweiachsige Nachführanlage mit bis zu 70,6 m² 
Modulfläche. Der Lieferumfang beinhaltet Steuerung mit 
vorkonfekƟonierten Kabeln, innovaƟver Drehkopf, 
Lichtsensor, Schneesensor, UnterkonstrukƟon aus 
feuerverzinktem Stahl, Modulträgersystem aus 
Aluminium, Mast ab 4,0 m bis 8,0 m, BefesƟgungs-
material, 35 Solarmodule a` 445 WaƩ und Montage-
anleitung. 
 
Anwendungsbereich: Freiflächen, Gewerbeflächen,

    Kommunalanlagen 
 
Installierte Leistung    = 15,58 kWp 
Mit Mehrertrag der Steuerung (43 %) = 22,28 kWp 

 
Preis:  15.950,00 € 
 
 

__________________________________________________ 

HINWEIS: Alle Preise neƩo zzgl. Mwst und Transport! 
 Wir bieten Ihnen neben den PV-Tracker-Anlagen ebenfalls passendes Zubehör 

wie Module, Wechselrichter, Speicher, Wallboxen, etc. verschiedener 
Hersteller sowie die vollständige Montage der Anlagen an. 

  

 

 


