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DAS PRODUKT

Das ENO-20LT System von ENOGIA nutzt bis zu 320 kWith aus Niedertemperatur-Abwarme ab 70°C und erzeugt

damit eine elektrische Nennleistung von 20 kWel.
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The Small Turbine ORC Company

KOMBINATION AUS LEISTUNG UND ZUVERLASSIGKEIT - AMORTISATION AB 3 JAHREN

Das ENO-20LT ist die nachstgroBere Anlage der
ENOGIA ,LT" (Niedertemperatur) Produktpalette. Als
schliisselfertige Losung wird sie in vielféltigen Einsatz-
gebieten betrieben: Biomassekessel, Biogasmotoren,
Deponiegasmotoren, geothermische- und solarther-
mische Quellen, industrielle Abwdarme, Prozesswarme,
Dieselgeneratoren, Transport und Wissenschaft.

WUDAG - Dezentrale Energiesysteme

An der alten Salzstrafle 3 109232 Hartmannsdorf

Durch die kompakte Bauweise und die einfache Inte-
gration mit Normflanschen ist diese ORC-Anlage das
perfekte Plug-and-Play-System. Darliber hinaus ist es
moglich, den Kiihlkreislauf der ORC-Maschine mit ei-
nem Trocknungssystem, einer FuBbodenheizung oder
einem Gewachshaus zu verbinden, um einen Gesamt-
wirkungsgrad von fast 95 % zu erreichen.
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ORC ENO-ZOLT DEZENTRALE ENERGIESYSTEME

TECHNISCHE DATEN

Maximale elektrische 20 kWel

Elektrische Kennwerte Bruttoleistung 400V, 3ph, 50-60 Hz
Netzanschluss
Temperaturbereich 70-120°C

Wirmeaquelle Thermischer Leistungsbereich 160-320 kWith

9 Warmemedium Wasser, Dampf, Ol

Hydraulische Verbindung DN 50, PN16
Temperaturbereich 0-60°C

Kaltequelle Kaltemedium Wasser

9 Kihlsystem Kihler, Kihlturm

Hydraulische Verbindung DN 50, PN 16
Arbeitsfluid R1233zd
Generator Hochgeschwindigkeit, Dauermagnet
Expander Kinetische Turbine

Hauptkomponenten Warmedtbertrager Gelotete Platten
Pumpe Mehrstufige Magnetkupplung
Steuerung Kommerzielle SPS
Fernwartung Fernsteuerung Uber Internetzugang
Gewicht 900 kg
Abmessungen LxBxH 1,2mx08mx18m

. Schutzart IP 20

Allgemeine Angaben Gerduschpegel 10m 60 dB
Lebensdauer 20 Jahre
Sicherheit Nichtentflammbar, ungiftig, ODP =0
Maschinen Richtlinie 2006/42/EG

Normkonformitit Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
Netzanschluss VDE-0126 (G59, VDE-ARN, UL,...)
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1 i Um Warmeverluste durch Rohr-
leitungen zu reduzieren, sollte
die Anlage moglichst nah an der
. Warmequelle installiert werden.
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